mm

Nockenwellen Datenblatt fur die Nockenwelle:  001401601-01
verwendbar fiir die Motoren VW 827 4 Zyl. 2 Vent. 1,5-2,0L

Bemerkungen Empfohlen ab Baujahr 2000 SCHRICK
Einsatz zweck medium Stasse
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Auslass Profil: 001401601-01 Einlass Profil: 001401601-01
Auslass Offnungswinkel 260 Einlass Offnungswinkel 260
Auslass Spreizung -116,0 Einlass Spreizung 116,0
Auslass 6ffnet 246 Einlass 6ffnet 14
Auslass schlie8t 14 Einlass schlief3t 246
Offnungswinkel bei 224,6 Offnungswinkel bei 224,6
1,00mm Priifhub 1,00mm Priifhub
Auslass offnet -227,6 Einlass 6ffnet 4,4
Auslass schlief3t -3,0 Einlass schlieft 229,0
Uberschneidungs 0,72 Uberschneidungs 0,58
hub Auslass hub Einlass
Ventilspiel 0 Ventilspiel 0
Nockenhub 11,00 Nockenhub 11,00
Ventilhub 11,00 Ventilhub 11,00

Sprechen Sie uns bitte an ob spezielle Zubehorteile fiir diese
Nockenwelle notwendig sind.



